
126 ARKITECT

www.arkoslight.com

ø228

74
18
0

F

Ø205

W Z

4

INCLFAST
CONNEC.

ARKITECT 230 1 x 18W

F
20

G24d2

3502-00-00

1 x 18W
TC-D

W Z

4

INCLFAST
CONNEC.

ARKITECT 230 1 x 18W ELECT.

F
20

G24q2

ELECTRONIC3507-00-00

1 x 18W
TC-DEL

200

300

400

500

0.1 0.2 1

85°

75°

65°

55°

45°

2

4

6
8

γ

C90-C270

Total
luminous flux
1200 lm

hs
a

L (kcd/m2)

Limit curve
type A

Iluminance in service (lux)QC
1.15A

B
D
E

1000 --
2000

750
1500

500
1000 750

<300
<300

2000 1000 500
2000 1000 500

<300
<300

C0-C180

G

2.20
1.50

2.55

500

4 30200.5 0.7 20.3 6 10

CIE
ηL: 0.60
73-90-100-100-60
DIN
A60
UTE
0.60 B
CIBSE
BZ 2/0.75/BZ 1

α = 52.7°

h
(m)

1

2

3

4

Emax
(lux)

669

167

74

42

Emed
(lux)

395

99

44

25

d
(m)

0.99

1.98

2.97

3.96

cd/Klm

η=60%

C0-C180
C90-C270

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

1 x TC-D/DEL G-24d2/G-24q2 18W

W Z

4

INCLFAST
CONNEC.

ARKITECT 230 1 x 26W

F
20

G24d3

3504-00-00

1 x 26W
TC-D

W Z

4

INCLFAST
CONNEC.

ARKITECT 230 1 x 26W ELECT.

F
20

G24q3

ELECTRONIC3509-00-00

1 x 26W
TC-DEL

0.1 0.2 1

85°

75°

65°

55°

45°

2

4

6
8

γ

C90-C270

Total
luminous flux
1800 lm

hs
a

L (kcd/m2)

Limit curve
type A

Iluminance in service (lux)QC
1.15A

B
D
E

1000 --
2000

750
1500

500
1000 750

<300
<300

2000 1000 500
2000 1000 500

<300
<300

C0-C180

G

2.20
1.50

2.55

500

4 30200.5 0.7 20.3 6 10

200

300

400

500

CIE
ηL: 0.60
73-90-100-100-60
DIN
A60
UTE
0.60 B
CIBSE
BZ 2/0.75/BZ 1

α = 52.7°

h
(m)

1

2

3

4

Emax
(lux)

1004

251

112

63

Emed
(lux)

592

148

66

37

d
(m)

0.99

1.98

2.97

3.96

cd/Klm

η=60%

C0-C180
C90-C270

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

1 x TC-D/DEL G-24d3/G-24q3 26W

Blanco mate / Matt white / Blanc mat / Bianco opaco / Weiss matt. Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Aluminium.ZW

0831-00-00 ARKITECT LOUVER 230

Difusor de lamas.
Louver.
Diffuseur avec lamelles. 
Diffussore Darklight.
Luftschlizt mit Rastern.

20

0830-00-00
Cristal protector transparente.
Transparent protection glass.
Verre protecteur transparent. 
Vetro di protezione trasparente.
Transparentes Schutzglass.

No válido para 2x42W / Not available for 2x42W / Non disponible
pour 2x42W / Non disponibile per 2x42W / Nicht geeignet für 2x42W

0831-01-00 ARKITECT LOUVER + GLASS 230

Difusor de lamas con cristal protector transparente.
Louver with transparent protection glass.
Diffuseur avec lamelles, avec verre protecteur
transparent. 
Diffusore darklight con vetro di protezione trasparente.
Raster-Luftschlizt mit Schutzglass.
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ARKITECT TRANSP. GLASS 230

DATOS FOTOMÉTRICOS, pág. 128-129 / PHOTOMETRICAL DATA, pag. 128-129 / DONNÉES PHOTOMÉ-
TRIQUES, pag. 128-129 / DATI FOTOMETRICI, pag. 128-129 / PHOTOMETRISQUE DATEN, Seiten 128-129

ACCESORIOS (Se sirven montados en la luminaria) / FIXTURES (Delivered already mounted within
the luminaire) / ACCESSOIRES (Livrés montés dans le luminaires) / ACCESSORI (Si servono già
incorporati nella luminaire) / ZUBEHÖR (werden mit der Leucht montiert geliefert).
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