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HIT- DE Rx7S-24 150W

PRO HIT-DE 70W

B Z

1

INCL

INCL

HIT - DE
UV-STOP

F
20

1.2
m

Rx7S
70W

LAMP COLOR

4058-00 00

4058-99

4058-09 ELECTRONIC

PRO HIT-DE 150W

180
12
5

Ø160

HIT - DE
UV-STOP

B Z

1

INCL

INCL

F
20

1.2
m

Rx7S-24
150W

LAMP COLOR

4059-00 00

4059-99

4059-09 ELECTRONIC

Bisel estampado en metal y reflector de aluminio. Cristal transparente / Pressed steel ring and aluminium reflector. Transparent glass / Colerette en métal et réflecteur en aluminium.
Verre transparent / Anello d'acciaio e riflettore di alluminio. Vetro trasparente / Gepresster Metallring und aluminum Reflektor. Transparentes Glass.

Blanco / White / Blanc / Bianco / Weiss. Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Aluminium.ZB

www.arkoslight.com

PRO154

LAMP

Sin lámpara / Without lamp / Sans lampe / Senza lampade / Ohne leuchtmittel.

Con lámpara cálida / With warm lamp / Avec lampe chaude / Con lampada calda / Mit warm weissen leuchtmittel.

Con lámpara fria / With cool lamp / Avec lampe froide / Con lampada fredda / Mit weissen leuchtmittel.40
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