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Le tire-ligne de lumière pour 
l’architecture et le design

— —

Intégration maximum dans 
le plan d’installation

— —

Seulement 3 cms de largeur

— —

Personnalisable. Pour lignes et angles droits 
et changements de plans à 90º

— —

Homogénéité parfaite de la lumière diffuse 
sur tout le parcours

— —

Longueur minimum de segment de 
seulement 250 mm (permettant de se 

rapprocher de la longueur désirée)
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COLOUR

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm)
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Bright Line est un luminaire 
personnalisable en forme de 
ligne de lumière diffuse de 
seulement 3 cm de largeur, 
parfaitement intégrée dans 
l’architecture.

Avec une parfaite continuité 
et homogénéité de la lumière 
tout au long de son parcours, 
il s’agit d’un produit dirigé aux 
designers et aux architectes 
pour pouvoir dessiner les lignes 
lumineuses qui soulignent les 
formes architecturales, les lignes 
directives spatiales, les sens  
de la marche…
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MATERIAL PCAL

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm)
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MOUNTING ACCESSORIES
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RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm)

SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES
250 mm  -  2 Pcs
500 mm  -  2 Pcs
1000 mm  -  2 Pcs
2000 mm  -  3 Pcs
3000 mm  -  4 Pcs
Corners  -  4 Pcs (You can combine two units in the ceiling and two units in the wall)
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Thickness of each cover = 2 mm.
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BRIGHT LINE · CORNER 90º One Plane Polarized A

BRIGHT LINE 250

BRIGHT LINE 500

BRIGHT LINE 1000

BRIGHT LINE 2000

BRIGHT LINE 3000

BRIGHT LINE · CORNER 90º Two Planes

BRIGHT LINE · CORNER 90º One Plane Polarized B

DIFFUSER 3000 mm

DIFFUSER 2000 mm

DIFFUSER 1000 mm
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Composé d’un système 
modulaire, Bright Line peut 
définir des lignes droites et des 
angles à 90º sur des surfaces 
plates. Il permet aussi que le 
faisceau lumineux soit diffusé 
sans interruption sur plafonds 
et murs, grâce à son module 
d’angle à 90º entre deux plans. 
De plus, Bright Line s’adapte  
remarquablement bien à 
toutes les possibles longueurs 
souhaitées, étant donné que 
son segment minimum est de 
seulement 250 mm.

Parfaitement étudié dans ses 
moindres détails, les points de 
jonction et de raccord entre 
ses différentes parties ont été 
conçues pour être parfaits.
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