


TRIMLESS · SURFACE · SURFACE SHORT · SUSPENDED · SUSPENDED SHORT

TRACK 48V SYSTEM
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TRACK 48V TRIMLESS TRACK 48V SURFACE TRACK 48V SUSPENDEDTRACK 48V SURFACE SHORT TRACK 48V SUSPENDED SHORT

TRACK 48V
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« Track 48V Surface » et « Track 48V Surface Short », deux 
hauteurs de rail, deux gammes de produit compatible.

Une grande collection de produit. Un système, de 
multiples solutions d’éclairage.

Miniaturisation et minimalisme formel : une intégration 
parfaite dans l’architecture.

Sécurité électrique, basse tension.

Facilité d’installation, sans besoin d’outils.

Polyvalent : déplacements simples et manuels.

Qualité perçue optimale sur les détails et les finitions.

Compatible avec les systèmes de contrôle DALI.
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Grâce aux dimensions du track 48V, l’éclairage est 
parfaitement intégré dans l’espace architectural. La version 
« trimless » apparaît comme une ligne minimaliste étroite 
alors que les modèles en saillie et suspendus offrent une 
apparence sobre et discrète.

Les modèles «  short  » ont été conçus pour obtenir une 
miniaturisation significative et garantir une fois installés 
une intégration visuelle qui réduit la présence du rail à sa 
plus simple expression.

DIMENSIONS 
RÉDUITES POUR 
UNE MEILLEURE 
INTÉGRATION
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La basse tension du rail est synonyme de 
sécurité électrique pour l’utilisateur. Elle offre une 
polyvalence accrue ainsi qu’une facilité d’utilisation 
et d’installation. Les luminaires peuvent être installés 
sans avoir à débrancher le rail et manipulés à main 
nue sans besoin de protection.

Un tel avantage est dû à la basse tension du rail 
48 V qui est inférieure au seuil limite à partir 
duquel le contact électrique est dangereux pour 
l’être humain. Le rendement du meilleur éclairage 
technique au risque zéro.

FACILITÉ D’INSTALLATION

Peu de choses s’avèrent aussi faciles que l’installation 
d’un luminaire sur un rail basse tension d’Arkoslight.

Aucun outil n’est nécessaire ; il suffit d’exercer une 
légère pression avec les mains pour fixer le système 
de clipsage du produit sur le rail, l’installer et le 
brancher. Il n’y a rien de plus simple !

De plus, le produit peut être déplacé aussi 
facilement qu’il a été installé. Il suffit de le retirer 
par une légère traction et de le fixer à son nouvel 
emplacement de la même manière dont il a été mis 
en place et ce, autant de fois qu’on le souhaite.

SÉCURITÉ 
ÉLECTRIQUE
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La propreté formelle des rails 48 V alliée à la 
sobriété élégante et minimaliste des luminaires 
pour ce système offre un ensemble d’une grande 
délicatesse : simple, rationnel et à haute qualité 
perçue.

Chaque pièce de ce système à basse tension offre 
des finitions soignées, avec une miniaturisation 
qui oblige à parfaire les moindres détails dans la 
construction de chaque rail et luminaire.

PURETÉ ET 
ÉLÉGANCE
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AC input

48Vdc
POWER SUPPLY

LIVE-END 
CONNECTOR

DALI 
SYSTEM
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Les rails 48 V d’Arkoslight sont compatibles 
avec le système de contrôle DALI qui permet 
la communication bidirectionnelle entre le 
dispositif de contrôle et les luminaires tout en 
offrant à l’utilisateur la possibilité de créer des 
scènes d’éclairage, de piloter le système au 
moyen de dispositifs de contrôle DALI, etc.

Grâce aux systèmes de contrôle DALI et à ses 
variantes sans fil ARK-Control, l’utilisateur peut 
commander l’ensemble de son installation tout 
en bénéficiant des performances de solutions 
à haute tension. Adopter le système 48 V ne 
signifie pas renoncer à une commande d’avant-
garde pour l’éclairage architectural.

CONTRÔLE 
DALI
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Le rail basse tension permet de répondre à 
tous les besoins d’éclairage d’un projet tout en 
étant capable de s’adapter aux changements 
éventuels de scène.

Quel que soit le besoin du projet : accentuation, 
projection, ambiance... tout effet lumineux est 
possible grâce aux solutions disponibles pour 
ce système basse tension d’Arkoslight.

Les possibilités de scènes d’éclairage et de 
configurations sont presque infinies.

POLYVALENCE
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TRACK 48V SURFACE TRACK 48V SURFACE SHORT
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Le système Track 48V d’Arkoslight a deux 
hauteurs de rail, 54 et 29 mm. Des variantes 
du produit, spécialement conçues pour 
s’adapter au rail « Short », sont disponibles 
pour les projets où l’expression minimum 
de l’éclairage est de mise.

UNE VARIANTE 
POUR CHAQUE 
HAUTEUR DE RAIL  
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TRACK 48V 
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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CABLE SECTION (mm2)POWER (W) TRACK LENGHT (m)

CABLE LENGHT (m)DROP VOLTAGE TABLE

30

X

25

X

X

10

50

50

15

40

20

X

40

X

20

5

50

50

40

50

0,75
100

1,5

0,75
150

1,5

TRACK 48V
48V SYSTEM

125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72

125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72
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  26  

29

112

112

105 105

TRACK 48V TRIMLESS

TRACK 48V SURFACE

TRACK 48V SURFACE SHORT

III

III

III

A338-01-00-  |  WT  |  N  |

A338-11-00-  |  WT  |  NT  |

A338-21-00- | WT | NT |

A338-02-00-  |  WT  |  N  |

A338-12-00-  |  WT  |  NT  |

A338-22-00- | WT | NT |

A338-03-00-  |  WT  |  N  |

A338-13-00-  |  WT  |  NT  |

A338-23-00- | WT | NT |

A338-07-00-  |  WT  |  N  |

A338-06-00-  |  WT  |  N  |

A338-14-00-  |  WT  |  NT  |

A338-24-00- | WT | NT |

TRACK 48 V TRIMLESS 1m

TRACK 48 V SURFACE 1m

TRACK 48 V SURFACE SHORT 1m

TRACK 48 V TRIMLESS 2m

TRACK 48 V SURFACE 2m

TRACK 48 V SURFACE SHORT 2m

TRACK 48 V TRIMLESS 3m

TRACK 48 V SURFACE 3m

TRACK 48 V SURFACE SHORT 3m

TRACK 48 V TRIMLESS Corner 90º Two Planes

TRACK 48 V TRIMLESS 
Corner 90º Two Planes

TRACK 48 V TRIMLESS Corner 90º One Plane

TRACK 48 V TRIMLESS 
Corner 90º One Plane

TRACK 48 V SURFACE Corner 90º One Plane

TRACK 48 V SURFACE 
Corner 90º One Plane

TRACK 48 V SURFACE SHORT Corner 90º One Plane

TRACK 48 V SURFACE SHORT 
Corner 90º One Plane

*Electrical connection not included125
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*Electrical connection not included

*Electrical connection not included

*Electrical connection not included

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED 

BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)
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0434-01-61*

0434-01-62

100 W

150 W

P

48V

350 x 30 x 18 mm

*To be installed inside the track.

298 x 16 x 19 mm

48V

V D

CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY



TRACK 48 V Power Supply Case

A338-00-29-  |  NT  |  WT  |
*To be installed aside 48V Surface Tracks

INCL

150 W
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M
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. 2
00

0

110 65
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M
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M
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. 2
00

0 A338-00-25-  |  NT  |  WT  |

TRACK 48 V Wired Power Supply Case

A338-00-26-  |  NT  |  WT  |

DIM
NO DIM

NO DIM150 W

150 W
INCL
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TRACK 48V
ACCESSORIES

TRACK 48V
ACCESSORIES

COLOUR N RAL 9005 NT WTW RAL 9016RAL 9016 RAL 9005 COLOUR N RAL 9005 NT WTW RAL 9016RAL 9016 RAL 9005

TRIMLESS, SURFACE & 
SUSPENSION 48VWIRE TRIMLESS ACCESSORIES

TRACK 48 V TRIMLESS & SURFACE End Feed

A338-00-07-  |  NT  |  WT  |

15
00

55

M
AX

. 2
00

0

112 112
143

143

105

M6

M
AX

. 2
00

0

40

68
275

55

68
275

55
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275

M
AX
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00

0

TRACK 48 V TRIMLESS & SURFACE End

A338-00-06-  |  NT  |  WT  |
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105

M6

M
AX
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00
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40
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TRACK 48 V SURFACE SHORT End

A338-00-18-  |  NT  |  WT  |

15
00

55

M
AX

. 2
00

0

112 112
143

143

105

M6

M
AX

. 2
00

0

40

68
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55
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55
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M
AX
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0

TRACK 48 V SURFACE  SHORT End Feed

A338-00-19-  |  NT  |  WT  |

15
00

55

M
AX

. 2
00

0

112 112
143

143

105

M6

M
AX

. 2
00

0

40

68
275

55

68
275

55

68
275

M
AX

. 2
00

0

STEEL CABLE TRIMLESS

MAINS THICK TRIMLESS

MAINS TRIMLESS

NO DIM

DIM

FEED

FASTENING

MAINS TRIMLESS*

Mains Thick Trimless*

STEEL CABLE TRIMLESS*

A023-00-01-  |  W  |  N  |

A023-00-02-  |  W  |  N  |

A023-00-05-  |  W  |  N  |

M
IN

.3
5

15

Ø1
5

M
IN

.3
5

15

Ø1
5

M
IN

.2
0

15

Ø1
5

M
IN
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0

15
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5

M
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.2
0
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Ø1
5

M
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.2
0
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11

Ø1
5

M
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.3
5
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5

M
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5

15
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5

M
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.2
0

15
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5

M
IN

.2
0

15

Ø1
5

M
IN

.2
0

15
14

Ø1
5

M
IN

.2
0

15
11

Ø1
5

INCL

INCLREMOTE

Ø 20Ø62

Ø 20Ø62

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

SURFACE SHORT & 
SUSPENSION SHORT 48V

SURFACE & SURFACE SHORT 48V

SUSPENSION & SUSPENSION SHORT 48V

TRACK 48 V SURFACE Suspension Kit (2 units)

A338-00-15-  |  NT  |  WT  |

15
00

55

M
AX

. 2
00

0

112 112
143

143

105

M6

M
AX

. 2
00

0

40

68
275

55

68
275

55

68
275

M
AX

. 2
00

0

15
00

TRACK 48 V TRIMLESS Suspension Kit

TRIMLESS 48V

A338-00-03

TRACK 48 V TRIMLESS Short T-Bracket

A338-00-04

TRACK 48 V TRIMLESS Long T-Bracket

A338-00-21

TRACK 48 V TRIMLESS Straight Joiners (2 units)

TRACK 48V TRIMLESS Plaster Installation Guard 1m

A338-00-08
*See accessories quantities

*See accessories quantities

TRACK 48 V Clamp for M6 ROD

A338-00-09

*See accessories quantities

*Not suitable for trimless version

TRACK 48 V Track Clamp

A338-00-10

* SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES
1000mm  -  2 Pcs.
2000mm  -  3 Pcs.
3000mm  -  4 Pcs.

SURFACE, SUSPENSION , SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V

TRACK 48 V SURFACE Straight Joiner

A338-00-11

A338-00-01-  |  W  |  N  |

TRACK 48 V Live-End Connector

A338-00-12-  |  W  |  N  | 0434-01-31-  | W | N | Casambi/AAG Stucchi App

TRACK 48 V Corner Connector TRACK 48 V Wireless Control

0338-00-30-  |  W  |  N  |

TRACK 48 V Corner 90º Connector One Plane

A338-00-02-  |  W  |  N  |

TRACK 48 V Central Connector

ALL 48V TRACK

A338-00-05-  |  WT  |  N  |
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TRACK 48 V Cover Gap 1m
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*For remote power supply

*For power supply inside the track

A338-00-16-  |  W  |  N  |

A338-00-27-  |  W  |  N  |

A338-00-17-  |  W  |  N  |

A338-00-28-  |  W  |  N  |

NO DIM

NO DIM

DIM

DIM

NO DIM

NO DIM
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TRACK 48 V SURFACE Suspension Feed Kit

A338-00-24-  |  W  |  N  |
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LINE 1000 TOP iO ZEN TUBE SPIN HOLLY STICK 44FIT PLUS SIXBLACK FOSTER MICRO 10

LINE 48V 
— 

500 / 1000 / 2000 
 

10,5 / 21 / 42 W

2700 / 3000 / 4000 K

1500 / 6600 Lm

98º BEAM

43% LOR

PLUS 48V 
— 

PLUS MINI / PLUS 

6,5 / 18 W

2700 / 3000 / 4000 K

630 – 2030 Lm

10 – 41º / 12 – 51º BEAM

20 – 40 % LOR

BLACK FOSTER 
MICRO 48V 

— 
5 / 10

7 / 14 W

2700 / 3000 / 4000 K

775 / 1700 Lm

37º BEAM

87% LOR

SIX 48V  
— 

XS / S / M / L 

4,5 - 24,5 W

2700 / 3000 / 4000 K

470 - 3000 Lm

17 – 38 ° BEAM

84 – 93 % LOR

TOP 48V 
— 

TOP MINI / TOP 

6,5 W

2700 / 3000 K

610 / 640 Lm

20 / 30 / 56 ° BEAM

86 – 92 % LOR

ZEN TUBE 48V 
 
 

12 / 17 / 23 W

2700 / 3000 K

1580 – 3190 Lm

16 / 24 / 42 ° BEAM

90% LOR

iO 48V 
 
 

4,5 W

2700 / 3000 K

485 / 505 Lm

20 / 30 / 56 ° BEAM

86 – 92 % LOR

FIT 48V 
— 

20 / 35 / 50 

2,1 – 12 W

2700 / 3000 / 4000 K

127 – 1230 Lm

12 – 54 ° BEAM

80 – 88 % LOR

SPIN 48V 
 
 

6,5W

2700 / 3000 K

600 / 630 Lm

24 / 40 ° BEAM

84 / 86 % LOR

STICK 48V 
— 

22 / 44 / 66 

5,6W

2700 / 3000 K

530 / 600 Lm

22 / 37 / 46 ° BEAM

81 – 84 % LOR

HOLLY 48V 
 
 

2,1W

2700 / 3000 K

190 / 210 Lm

19 / 38 ° BEAM

90 / 92 % LOR

Arkoslight offre une gamme complète pour son 
rail basse tension. Spots, suspensions, modules de 
lumière diffuse... le choix des solutions, formats 
et dimensions de luminaires est très varié afin 
de répondre aux besoins et aux exigences des 
architectes d’intérieur, architectes ou concepteurs 
de lumière.

UNE GAMME À 
LA HAUTEUR 
DE SES 
PERFORMANCES  
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** ACCESSORY & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS » PLEASE CONSULT

35º310 ºØ62360 º

MATERIAL AL PC

A329-0-  -10- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A329-0-  -30- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A329-0-  -12- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A329-0-  -32- | WT | NT | WTW | NTW | -S

SIX L 48V

A329-0-  -11- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A329-0-  -31- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A329-0-  -20- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A329-0-  -22- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A329-0-  -21- | WT | NT | WTW | NTW | -S

26 º

26 º

26 º

17 º

17 º

17 º

34 º

34 º

34 º

Beam

24,5 W

24,5 W

24,5 W

24,5 W

24,5 W

24,5 W

24,5 W

24,5 W

24,5 W

P+RE

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

2850 Lm

2850 Lm

2850 Lm

3000 Lm

3000 Lm

3000 Lm

2950 Lm

2950 Lm

2950 Lm

Flux

93 %

93 %

90 %

93 %

93 %

90 %

93 %

93 %

90 %

LOR

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

VISIBLE LIMIT

INCL TRACK 48VMacAdam 
Step 2

OPTIONS*

113

163

253 (DIM)

37

Ø 
10

2

14
8

166

VISIBLE LIMITVISIBLE LIMIT

113 37

Ø 
10

2

13
1

166

VISIBLE LIMIT

113 37

Ø 
10

2

13
1

113

163

253 (DIM)

37

Ø 
10

2

14
8

166

VISIBLE LIMITVISIBLE LIMIT

113 37

Ø 
10

2

13
1

166

VISIBLE LIMIT

113 37

Ø 
10

2

13
1

SIX L 48V SIX L 48V SHORT (-S)

17º / 26º / 34º

No DIM

*OPTIONS

1

2 DIM DALI

SIX L High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY

A3290110WT

A3290110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

NT

NT

NT

WT

WT WT

FINISHING Lamp Adaptor

N

N

W

W

WTW

NTW

SIX 48V
48V SYSTEM

» 536

WTCOLOUR NT

OPTIONAL ACCESSORY

NW

Pr
iv

at
e 

re
si

de
nc

e 
| A

ur
ea

 a
rq

ui
te

ct
os

 | 
Ph

ot
og

ra
ph

y:
 C

ua
lit

i P
ho

to
 S

tu
di

o
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35º310 ºØ62360 º

A335-0-  -10- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-0-  -20- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-0-  -12- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-0-  -22- | WT | NT | WTW | NTW | -S

SIX XS 48V

A335-0-  -11- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-0-  -21- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-0-  -30- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-0-  -32- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-0-  -31- | WT | NT | WTW | NTW | -S

23 º

23 º

23 º

17 º

17 º

17 º

34 º

34 º

34 º

Beam

4,5 W

4,5 W

4,5 W

4,5 W

4,5 W

4,5 W

4,5 W

4,5 W

4,5 W

P

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

470 Lm

470 Lm

470 Lm

530 Lm

530 Lm

530 Lm

500 Lm

500 Lm

500 Lm

Flux

90 %

86 %

88 %

90 %

86 %

88 %

90 %

86 %

88 %

LOR

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

35º310 ºØ62360 ºTRACK 48V

TRACK 48V

A335-1-  -10- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-1-  -20- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-1-  -12- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-1-  -22- | WT | NT | WTW | NTW | -S

SIX XS 48V Double

A335-1-  -11- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-1-  -21- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-1-  -30- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-1-  -32- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A335-1-  -31- | WT | NT | WTW | NTW | -S

23 º

23 º

23 º

17 º

17 º

17 º

34 º

34 º

34 º

Beam

MacAdam 
Step 2

MacAdam 
Step 2

OPTIONS*

OPTIONS*

9 W

9 W

9 W

9 W

9 W

9 W

9 W

9 W

9 W

P

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

2 X 470 Lm

2 X 470 Lm

2 X 470 Lm

2 X 530 Lm

2 X 530 Lm

2 X 530 Lm

2 X 500 Lm

2 X 500 Lm

2 X 500 Lm

Flux

90 %

86 %

88 %

90 %

86 %

88 %

90 %

86 %

88 %

LOR

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

SIX XS 48V DOUBLE

SIX XS 48V DOUBLE - SHORT (-S)

SIX XS 48V

SIX XS 48V SHORT (-S)

INCL

INCL

VISIBLE LIMIT

VISIBLE LIMIT

NOT SOLD SEPARATELY

17 º / 23 º / 34 º

17 º / 23 º / 34 º

No DIM

*OPTIONS

1

2 DIM DALI

** ACCESSORY & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT

48

166

18

Ø 
41 54

Ø 
41 54

4848

166

83

18

48

166

18

Ø 
41 54

Ø 
41 54

4848

166

83

18

48

166

18

Ø 
41 54

Ø 
41 54

4848

166

83

18

48

166

18

Ø 
41 54

Ø 
41 54

4848

166

83

18

48

166

18

Ø 
41 54

Ø 
41 54

4848

166

83

18

48

166

18

Ø 
41 54

Ø 
41 54

4848

166

83

18

48

166

18

Ø 
41 54

Ø 
41 54

4848

166

83

18

48

166

18

Ø 
41 54

Ø 
41 54

4848

166

83

18

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

No DIM

*OPTIONS

1

2 DIM DALI

35º310 ºØ62360 ºMacAdam 
Step 2

A330-0-  -10- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A330-0-  -20- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A330-0-  -12- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A330-0-  -22- | WT | NT | WTW | NTW | -S

SIX M 48V

A330-0-  -11- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A330-0-  -21- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A330-0-  -30- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A330-0-  -32- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A330-0-  -31- | WT | NT | WTW | NTW | -S

28 º

28 º

28 º

19 º

19 º

19 º

38 º

38 º

38 º

Beam

OPTIONS*

17 W

17 W

17 W

17 W

17 W

17 W

17 W

17 W

17 W

P

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

2050 Lm

2050 Lm

2050 Lm

2160 Lm

2160 Lm

2160 Lm

2130 Lm

2130 Lm

2130 Lm

Flux

93 %

91 %

93 %

93 %

91 %

93 %

93 %

91 %

93 %

LOR

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

19º / 28º / 38ºINCL TRACK 48V

SIX S High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY

» PLEASE CONSULT** ACCESSORY & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

35º310 ºØ62360 º

A333-0-  -10- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A333-0-  -20- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A333-0-  -12- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A333-0-  -22- | WT | NT | WTW | NTW | -S

SIX S 48V

A333-0-  -11- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A333-0-  -21- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A333-0-  -30- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A333-0-  -32- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A333-0-  -31- | WT | NT | WTW | NTW | -S

24 º

24 º

24 º

17 º

17 º

17 º

34 º

34 º

34 º

Beam

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

P

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

1030 Lm

1030 Lm

1030 Lm

1100 Lm

1100 Lm

1100 Lm

1070 Lm

1070 Lm

1070 Lm

Flux

86 %

84 %

89 %

86 %

84 %

89 %

86 %

84 %

89 %

LOR

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

VISIBLE LIMIT

VISIBLE LIMIT

INCL TRACK 48VMacAdam 
Step 3

OPTIONS* 17 º / 24 º / 34 º

SIX M 48V SIX M

89

163

Ø 
80

29

253 (DIM)

VISIBLE LIMIT

M
IN

. 1
00

M
IN

. 8
5 

(D
IM

)

45

89

Ø 
80

SIX M RECESSED

29

Ø70

Ø 
80

VISIBLE LIMIT

166

89 29

98

10
2

Ø 
80

VISIBLE LIMIT

166

89 29

10
2

12
2

SIX M 48V

SIX M 48V SHORT (-S)

SIX M 48V SIX M

89

163

Ø 
80

29

253 (DIM)

VISIBLE LIMIT

M
IN

. 1
00

M
IN

. 8
5 

(D
IM

)

45

89

Ø 
80

SIX M RECESSED

29

Ø70

Ø 
80

VISIBLE LIMIT

166

89 29

98

10
2

Ø 
80

VISIBLE LIMIT

166

89 29

10
2

12
2

SIX S 48V

64

166

21

Ø 
57

VISIBLE LIMIT

35

64

Ø 
57

SIX S RECESSED

21

Ø58

69

M
IN

. 1
30

M
IN

. 1
00

 (D
IM

)

73

64

166

21

Ø 
57

VISIBLE LIMIT

73

SIX S 48V

SIX S 48V SHORT (-S)

SIX S 48V

64

166

21

Ø 
57

VISIBLE LIMIT

35

64

Ø 
57

SIX S RECESSED

21

Ø58

69

M
IN

. 1
30

M
IN

. 1
00

 (D
IM

)

73

64

166

21

Ø 
57

VISIBLE LIMIT

73

A3300110WT

A3300110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

A3350110WT

A3350110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

SIX M High Chromatic LED** SIX XS High Chromatic LED**

+RE +RE

+RE +RE

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

NTNT

NTNT

NTNT

WTWT

WTWT WTWT

FINISHINGFINISHING LampLamp AdaptorAdaptor

N

N

W

W

N

N

W

W

WTWWTW

NTWNTW

MATERIAL AL PC MATERIAL AL PC

» 536

» 536

» 536

OPTIONAL ACCESSORIES OPTIONAL ACCESSORY

WTCOLOUR NT NW WTCOLOUR NT NW
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FIT 48V
48V SYSTEM

» PLEASE CONSULT** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

35º90 ºØ62360 º

A346-0-  -10- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A346-0-  -20- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A346-0-  -21- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A346-0-  -22- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A346-0-  -30- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A346-0-  -31- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A346-0-  -32- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

FIT 50 48V

A346-0-  -11- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A346-0-  -12- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

15 º

15 º

15 º

28 º

28 º

28 º

47 º

47 º

47 º

Beam

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

P

2700 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

CCT

1040 Lm

1040 Lm

1120 Lm

1040 Lm

1120 Lm

1120 Lm

1230 Lm

1230 Lm

1230 Lm

Flux

85 %

85 %

85 %

82 %

82 %

82 %

80 %

80 %

80 %

LOR

1050 mA

1050 mA

1050 mA

1050 mA

1050 mA

1050 mA

1050 mA

1050 mA

1050 mA

I

48 V

No DIM

*OPTIONS

1

2 DIM DALI

FIT 50 48V FIT 50 48V SHORT (-S)

VISIBLE LIMIT

INCL TRACK 48VMacAdam 
Step 2

OPTIONS* 15 º / 28 º / 47 º

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

166

Ø 50

12
513
6

166

8795

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5057

166

166

Ø 50

12
515
2

166

8711
5

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5077

166
166

Ø 50

12
513
6

166

8795

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5057
166

166

Ø 50

12
515
2

166

8711
5

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5077

166

A3460110WT

A3460110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

+RE

MATERIAL AL PCG

NT

G

NT

NT

G

WT

G

WT WT

FINISHING Lamp Adaptor

N

N

N

W

W

W

WTW

GW

NTW

FIT 50 Anti-glare Honeycomb Louver **

A346-00-00

CIBSE-2

+

NOT SOLD SEPARATELY

WTCOLOUR NT

OPTIONAL ACCESSORY

NW

Az
or

a 
Of

fic
es

 | 
Fr

an
ce

sc
 R

ifé
 S

tu
di

o 
| P

ho
to

gr
ap

hy
: D

av
id

 Z
ar

zo
so
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+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS ** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

35º90 ºØ62360 º

A345-0-  -10- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-0-  -20- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-0-  -21- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-0-  -22- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-0-  -30- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-0-  -31- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-0-  -32- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

FIT  35 48V

A345-0-  -11- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-0-  -12- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

19 º

19 º

19 º

29 º

29 º

29 º

38 º

38 º

38 º

Beam

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

P

2700 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

CCT

590 Lm

590 Lm

630 Lm

590 Lm

630 Lm

630 Lm

700 Lm

700 Lm

700 Lm

Flux

82 % 82 %

82 %

82 %

82 %

82 %

80 % 80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 % 80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

LOR

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

48 V
35º90 ºØ62360 º

FIT  35 48V Double

19 º

19 º

19 º

29 º

29 º

29 º

38 º

38 º

38 º

Beam

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

11 W

11 W

11 W

11 W

11 W

11 W

11 W

11 W

11 W

P

2700 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

CCT

2 x 590 Lm

2 x 590 Lm

2 x 630 Lm

2 x 590 Lm

2 x 630 Lm

2 x 630 Lm

2 x 700 Lm

2 x 700 Lm

2 x 700 Lm

Flux LOR

48 V

FIT 35 48V FIT 35 48V SHORT (-S)

VISIBLE LIMIT VISIBLE LIMIT

FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver ** FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver **

A345-00-00 A345-00-00

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

INCL INCLTRACK 48V TRACK 48VMacAdam 
Step 2

MacAdam 
Step 2

OPTIONS* OPTIONS*

CIBSE-2

+

CIBSE-2

+

NOT SOLD SEPARATELY NOT SOLD SEPARATELY

19 º / 29 º / 38 º 19 º / 29 º / 38 º

166

Ø 50

12
513
6

166

8795

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5057

166

166

Ø 50

12
515
2

166

8711
5

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5077

166

166

Ø 50

12
513
6

166

8795

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5057

166

166

Ø 50

12
515
2

166

8711
5

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5077

166

A3450110WT

A3450110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

A3451110WT

A3451110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

+RE +RE

A345-1-  -10- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-1-  -20- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-1-  -21- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-1-  -22- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-1-  -30- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-1-  -31- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-1-  -32- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-1-  -11- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A345-1-  -12- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

No DIM No DIM

*OPTIONS *OPTIONS

1 1

2 2DIM DALI DIM DALI

NT NT

G G

NT NT

NT NT

G G

WT WT

G G

WT WTWT WT

FINISHING FINISHINGLamp LampAdaptor Adaptor

N N

N N

N N

W W

W W

W W

WTW WTW

GW GW

NTW NTW

FIT 35 48V DOUBLE - SHORT (-S)

VISIBLE LIMIT

166

83 Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

166

8795

5057

83

VISIBLE LIMIT

166

83 Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

166

8711
5 50

77

83

VISIBLE LIMIT

166

83 Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

166

8795

5057

83

VISIBLE LIMIT

166

83 Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

166

8711
5 50

77

83

FIT 35 48V DOUBLE

OPTIONAL ACCESSORY OPTIONAL ACCESSORY

MATERIAL AL PCGWTCOLOUR NT NW MATERIAL AL PCGWTCOLOUR NT NW
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» PLEASE CONSULT

35º90 ºØ62360 º

A344-0-  -10- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A344-0-  -20- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A344-0-  -21- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A344-0-  -30- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A344-0-  -31- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

FIT 20 48V

A344-0-  -11- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

12 º

12 º

30º

30º

54º

54º

Beam

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 50.000 h

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

P

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

CCT

127 Lm

127 Lm

150 Lm

127 Lm

150 Lm

150 Lm

Flux

87 %

87 %

88 %

88 %

81 %

81 %

LOR

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

48 V

35º90 ºØ62360 º

A344-1-  -10- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A344-1-  -20- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A344-1-  -21- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A344-1-  -30- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

A344-1-  -31- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

FIT 20 48V Double

A344-1-  -11- | WT | NT | G | WTW | NTW | GW | -S

12 º

12 º

30 º

30 º

54 º

54 º

Beam

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 50.000 h

4,2 W

4,2 W

4,2 W

4,2 W

4,2 W

4,2 W

P

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

CCT

2 x 127 Lm

2 x 127 Lm

2 x 150 Lm

2 x 127 Lm

2 x 150 Lm

2 x 150 Lm

Flux

87 %

87 %

88 %

88 %

81 %

81 %

LOR

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

48 V

No DIM

*OPTIONS

1

2 DIM DALI

VISIBLE LIMIT

166

83 Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

166

8795

5057

83

VISIBLE LIMIT

166

83 Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

166

8711
5 50

77

83

FIT 20 48V FIT 20 48V DOUBLE

VISIBLE LIMIT

INCL

INCL

TRACK 48V

TRACK 48V

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

OPTIONS*

OPTIONS*

12 º / 30 º / 54 º

12 º / 30 º / 54 º

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

166

Ø 50

12
513
6

166

8795

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5057

166

166

Ø 50

12
515
2

166

8711
5

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5077

166

166

Ø 50

12
513
6

166

8795

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5057

166

166

Ø 50

12
515
2

166

8711
5

Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

5077

166

VISIBLE LIMIT

166

83 Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

166

8795

5057

83

VISIBLE LIMIT

166

83 Ø 35

VISIBLE LIMIT

Ø 20

166

8711
5 50

77

83

FIT 20 48V SHORT (-S) FIT 20 48V DOUBLE - SHORT (-S)

VISIBLE LIMIT

A3440110WT

A3440110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

+RE

+RE

NT

G

NT

NT

G

WT

G

WT WT

FINISHING Lamp Adaptor

N

N

N

W

W

W

WTW

GW

NTW

MATERIAL AL PCGWTCOLOUR NT NW

Bu
lth
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p 

Sa
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 C
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3938 T R A C K  4 8 V  B R O C H U R E

PLUS 48V
48V SYSTEM

» PLEASE CONSULT** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

35º180 ºØ62360 º

A323-00-  -0-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

A323-00-  -2-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

PLUS 48V

A323-00-  -1-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

12 º - 51º

12 º - 51º

12 º - 51º

Beam

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

18 W

18 W

18 W

P

2700 K

3000 K

4000 K

CCT

1920 Lm

2030 Lm

2000 Lm

Flux

26 - 40 %

26 - 40 %

26 - 40 %

LOR

500 mA

500 mA

500 mA

I

12 º - 51º
48 V

No DIM

*OPTIONS

1

2 DIM DALI

VISIBLE LIMIT

VISIBLE LIMIT

INCL TRACK 48VMacAdam 
Step 2

OPTIONS*

plus High Chromatic LED**

plus MINI High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY

Ø6
311

2

166

132

156

83

PLUS 48V

Ø6
312

5

156

132

156

13285

PLUS

Ø6
3

Ø70

PLUS Recessed

Ø6
311

2

166

132

156

83

PLUS 48V

PLUS 48V SHORT (-S)

35º180 ºØ62360 º

A326-00-  -0-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

A326-00-  -2-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

PLUS Mini 48V

A326-00-  -1-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

10 º - 41º

10 º - 41º

10 º - 41º

Beam

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

6,5 W

6,5 W

6,5 W

P

2700 K

3000 K

4000 K

CCT

630 Lm

680 Lm

660 Lm

Flux

20 - 40 %

20 - 40 %

20 - 40 %

LOR

700 mA

700 mA

700 mA

I

10 º - 41º
48 V

INCL TRACK 48VMacAdam 
Step 2

OPTIONS*

Ø4
283

166

94

112

PLUS mini 48V

Ø4
210

0

112

9463

PLUS mini

Ø4
2

Ø58

Ø4
291

112

9458

112

94

PLUS mini PLUS Recessed

58

Ø4
283

166

94

112

58

PLUS MINI 48V

PLUS MINI 48V SHORT (-S)

Ø6
311

2

166

132

156

83

PLUS 48V

Ø6
312

5

156

132

156

13285

PLUS

Ø6
3

Ø70

PLUS Recessed

Ø6
311

2

166

132

156

83

Ø4
283

166

94

112

PLUS mini 48V

Ø4
210

0

112

9463

PLUS mini

Ø4
2

Ø58

Ø4
291

112

9458

112

94

PLUS mini PLUS Recessed

58

Ø4
283

166

94

112

58

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

A3230010WT

A3230010WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

+RE

+RE

MATERIAL OPTICAL PMMAAL OPTICAL GLASS

NT

NT

NT

WT

WT WT

FINISHING Lamp Adaptor

N

N

W

W

WTW

NTW

» 536

» 536

OPTIONAL ACCESSORIES

WTCOLOUR NT NW

Ph
ot

og
ra

ph
y:

 J
es

ús
 G

ra
na

da



4140 T R A C K  4 8 V  B R O C H U R E

» PLEASE CONSULT** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

4,5 W

4,5 W

4,5 W

4,5 W

4,5 W

4,5 W

P

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

CCT

92 %

92 %

89 %

89 %

86 %

86 %

LOR

485 Lm

485 Lm

485 Lm

505 Lm

505 Lm

505 Lm

Flux

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

20 º

20 º

30 º

30 º

56 º

56 º

Beam

35º325 ºØ62355 º

iO 48V

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

20º / 30º / 56º

VISIBLE 
LIMIT

VISIBLE 
LIMIT

  166  

  84  

 Ø
 4

2 
 

 Ø
 4

2 
 

36  Ø 4036  Ø 40

Ø 40

84

645050 57

VISIBLE 
LIMIT

  166  

  84  

 Ø
 4

2 
 

36  Ø 40

50 57

VISIBLE 
LIMIT

VISIBLE 
LIMIT

  166  

  84  

 Ø
 4

2 
 

 Ø
 4

2 
 

36  Ø 4036  Ø 40

Ø 40

84

645050 57

VISIBLE 
LIMIT

  166  

  84  

 Ø
 4

2 
 

36  Ø 40

50 57

iO 48V iO 48V SHORT (-S)

iO High Chromatic LED**

iO Beam Mixer Diffuser** iO Anti-glare Honeycomb Louver**0805-01-00 0806-00-00 | WT | NT |

+

VISIBLE LIMIT

INCL TRACK 48VMacAdam 
Step 2

OPTIONS*

No DIM

*OPTIONS

1

2 DIM DALI

NOT SOLD SEPARATELY

iO 48V
48V SYSTEM

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

A348-0-  -10- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A348-0-  -30- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A348-0-  -21- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A348-0-  -20- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A348-0-  -11- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A348-0-  -31- | WT | NT | WTW | NTW | -S

A3480110WT

A3480110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

+RE

NT

NT

NT

WT

WT WT

FINISHING Lamp Adaptor

N

N

W

W

WTW

NTW

» 536

MATERIAL AL PC

OPTIONAL ACCESSORIES

WTCOLOUR NT NW

Ca
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 C
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4342 T R A C K  4 8 V  B R O C H U R E

ZEN TUBE 48V
48V SYSTEM

VISIBLE LIMIT

VISIBLE LIMIT

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

A3411110WT

A3411110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

+RE

» PLEASE CONSULT

MATERIAL AL GL-TRANS

* AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

DALI

ZEN TUBE 
48 V 3

12 W

17 W

23 W

23 W

12 W

17 W

23 W

23 W

P

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

CCT

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

LOR

2130 Lm

3070 Lm

3070 Lm

1580 Lm

2220 Lm

3190 Lm

3190 Lm

1640 Lm

Flux

500 mA

700 mA

700 mA

350 mA

500 mA

700 mA

700 mA

350 mA

I

ZEN TUBE 
48 V 2

ZEN TUBE 
48 V 1

35º270 ºØ62355 º

16º

BEAM OPTIONS

24º

42º

1

2

3

16º / 24º / 42º

155 80

166

Ø9
0

19
8

VISIBLE LIMIT

155 80

166

Ø9
0

19
8

VISIBLE LIMIT
155 80

166

Ø9
0

19
8

VISIBLE LIMIT

155 80

166

Ø9
0

19
8

VISIBLE LIMIT

ZEN TUBE 48 V

ZEN TUBE 48 V SHORT (-S)

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V48 V

MacAdam 
Step 2

TRACK 48V

EURO
ADAPT

INCL

ZEN Anti-glare Honeycomb Louver *

ZEN Elliptical Refractor *

0702-02-00

0700-08-00

CIBSE-2

+

ZEN High Chromatic LED*

ZEN Beam Mixer Diffuser* 0805-02-00

NOT SOLD SEPARATELY

155 80

166

Ø9
0

19
8

VISIBLE LIMIT

155 80

166

Ø9
0

19
8

VISIBLE LIMIT
155 80

166

Ø9
0

19
8

VISIBLE LIMIT

155 80

166

Ø9
0

19
8

VISIBLE LIMIT

A341-11-  -0-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

A341-12-  -0-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

A341-13-  -0-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

A341-23-  -0-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

A341-11-  -1-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

A341-12-  -1-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

A341-13-  -1-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

A341-23-  -1-  |  WT  |  NT  |  WTW  |  NTW  | -S

NT

NT

NT

WT

WT WT

FINISHING Lamp Adaptor

N

N

W

W

WTW

NTW

OPTIONAL ACCESSORIES

WTCOLOUR NT NW



4544 T R A C K  4 8 V  B R O C H U R E

TOP 48V
48V SYSTEM

» PLEASE CONSULT

INCL INCL20 º / 30 º / 56 º

A339-0-  -10-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A339-0-  -11-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A339-0-  -20-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A339-0-  -21-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A339-0-  -30-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A339-0-  -31-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

Beam

20 º

20 º

30 º

30 º

56 º

56 º

P

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

CCT

2700 K

3000 K

3000 K

2700 K

2700 K

3000 K

Flux

610 Lm

640 Lm

640 Lm

610 Lm

610 Lm

640 Lm

I

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

TOP 48V

Ø 40

10
0

166

Ø 40

10
0

166

TOP 48V 

TOP 48V SHORT (-S)

VISIBLE LIMIT

VISIBLE LIMIT

UGR < 19

+

LOR

92 %

92 %

89 %

89 %

86 %

86 %

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

TOP High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY

TOP Beam Mixer Diffuser** 0805-01-00

top Anti-glare Honeycomb Louver** 0807-00-00  |  WT  |  NT  |

CIBSE-2

+

20 º / 30 º / 56 º

A340-0-  -10-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A340-0-  -11-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A340-0-  -20-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A340-0-  -21-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A340-0-  -30-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

A340-0-  -31-  | WT | NT | WTW | NTW | -S

Beam

20 º

20 º

30 º

30 º

56 º

56 º

P

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

CCT

2700 K

3000 K

3000 K

2700 K

2700 K

3000 K

Flux

610 Lm

640 Lm

640 Lm

610 Lm

610 Lm

640 Lm

I

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

TOP Mini 48V

UGR < 19

+

LOR

92 %

92 %

89 %

89 %

86 %

86 %

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

No DIM

DIM DALI

1

2

*OPTIONS

Ø 40

47

166

Ø 40

47

166

TOP MINI 48V 

TOP MINI 48V SHORT (-S)

VISIBLE LIMIT

VISIBLE LIMIT

TRACK 48V TRACK 48VMacAdam 
Step 2

MacAdam 
Step 2

OPTIONS* OPTIONS*

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS » PLEASE CONSULT

TOP High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY

TOP Beam Mixer Diffuser** 0805-01-00

top Anti-glare Honeycomb Louver** 0807-00-00  |  WT  |  NT  |

CIBSE-2

+

No DIM

DIM DALI

1

2

*OPTIONS

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

Ø 40

10
0

166

Ø 40

10
0

166

Ø 40

47

166

Ø 40

47

166

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD “-S” AT THE END OF THE SALES REFERENCE  
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

A3390110WT

A3390110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

A3400110WT

A3400110WT-S

+RE

Track 48V

REF. ENDING EXAMPLE

Ø

-S Track 48V Short

+RE +RE

NT NT

NT NT

NT NT

WT WT

WT WTWT WT

FINISHING FINISHINGLamp LampAdaptor Adaptor

N

N

W

W

N

N

W

W

WTW WTW

NTW NTW

» 536» 536

MATERIAL AL PC MATERIAL AL PC

OPTIONAL ACCESSORIES OPTIONAL ACCESSORIES

WTCOLOUR NT NWWTCOLOUR NT NW



4746 T R A C K  4 8 V  B R O C H U R E

LINE 48V
48V SYSTEM

COLOUR MATERIALN W AL PC

507

166

1005

23

23

25
25

166

166

2003

23

25

166

166

665

1662

507

166

1005

23

23

25
25

166

166

2003

23

25

166

166

665

1662

507

166

1005

23

23

25
25

166

166

2003

23

25

166

166

665

1662

43 %

43 %

43 %

43 %

43 %

43 %

43 %

43 %

43 %

A376-10-  -0-  |  N  |  W**  |

A376-10-  -1-  |  N  |  W**  |

A376-10-  -2-  |  N  |  W**  |

A376-20-  -0-  |  N  |  W**  |

A376-30-  -0-  |  N  |  W**  |

A376-20-  -1-  |  N  |  W**  |

A376-20-  -2-  |  N  |  W**  |

A376-30-  -1-  |  N  |  W**  |

A376-30-  -2-  |  N  |  W**  |

10,5 W

10,5 W

10,5 W

21 W

21 W

21 W

42 W

42 W

42 W

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

2700 K

2700 K

2700 K

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

350 mA

350 mA

350 mA

LINE 500 48V

LINE 1000 48V

LINE 2000 48V

INCLOPTIONS*

LINE 500 48V

LINE 1000 48V

LINE 2000 48V

MacAdam 
Step 2

3000 Lm

6000 Lm

3200 Lm

3300 Lm

6400 Lm

6600 Lm

1600 Lm

1650 Lm

1500 Lm

No DIM

DIM DALI

1

2

*OPTIONS

P CCT Flux LORI

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

TRACK 48V

EURO
ADAPT

98 º

VISIBLE LIMIT

VISIBLE LIMIT

VISIBLE LIMIT
SHORT VISIBLE LIMIT

SHORT VISIBLE LIMIT

SHORT VISIBLE LIMIT

** NOT SUGGESTED FOR TRACK 48V SHORT » PLEASE CONSULT
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4948 T R A C K  4 8 V  B R O C H U R E

23      
 

18
5

 

25  

23
 

95
 

16
6

 

VISIBLE LIMIT

VISIBLE LIMIT TRACK 48V SURFACE SHORT

A416-20-  -0- | N |

A416-50-  -0- | N |

A416-20-  -1- | N |

A416-20-  -2- | N |

A416-50-  -1- | N |

A416-50-  -2- | N |

7 W

14 W

7 W

7 W

14 W

14 W

P

P

Flux

Flux

775 Lm

1550 Lm

800 Lm

850 Lm

1600 Lm

1700 Lm

LOR

LOR

87 %

87 %

87 %

87 %

87 %

87 %

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

CCT

CCT

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

2700 K

2700 K

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

I

Micro 48V 5

Micro 48V 10

37 º

37 º

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

OPTIONS*

OPTIONS*

INCL

INCL

COLOUR N

BLACK FOSTER 
MICRO 48V 10

BLACK FOSTER 
MICRO 48V 5

No DIM

OPTIONS*

1

2 DIM DALI

III

III

IP 20

IP 20

CRI>90

CRI>90

L90B10 
> 60.000 h

L90B10 
> 60.000 h

48 V

48 V

TRACK 48V

TRACK 48V

» PLEASE CONSULT

MATERIAL ABS + PCAL

BLACK FOSTER MICRO 48V
48V SYSTEM

Te
m

pl
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hi
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: R
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y 
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5150 T R A C K  4 8 V  B R O C H U R E

STICK 48V
48V SYSTEM

» PLEASE CONSULT

COLOUR

A40-  -  -  -10- | WT | NT | MG | WTW | NTW | MGW |

A40-  -  -  -11- | WT | NT | MG | WTW | NTW | MGW |

A40-  -  -  -20- | WT | NT | MG | WTW | NTW | MGW |

A40-  -  -  -21- | WT | NT | MG | WTW | NTW | MGW |

A40-  -  -  -30- | WT | NT | MG | WTW | NTW | MGW |

A40-  -  -  -31- | WT | NT | MG | WTW | NTW | MGW |

STICK 48 V

5,6 W

5,6 W

5,6 W

5,6 W

5,6 W

5,6 W

P

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

CCT

22 º

22 º

37 º

37 º

46 º

46 º

Beam

530 Lm

530 Lm

530 Lm

600 Lm

600 Lm

600 Lm

Flux

84 %

84 %

82 %

82 %

81 %

81 %

LOR

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

INCL 22º / 37º / 46º

2 m

5 m

7 0

8

9

2

STICK LENGTH CORD LENGHT-L

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

TRACK 48VMacAdam 
Step 2

OPTIONS*

No DIM

OPTIONS*

1

2 DIM DALI

STICK 48 V + CORD ACCESSORYSTICK 22 48 V STICK 44 48 V STICK 66 48 V

MG

NT

MGW

WT W

W

W

WTW

NTW

OPTIONAL ACCESSORY

Cord Accessory

0223-00-00-  |  N  |

NT

MG

NT

MG

WT WT

FINISHING Lamp Adaptor

N

N

N

27

166

22
0

M
AX

. L

44
0

M
AX

. L

66
0

M
AX

. L

 M
IN

. (
L-

1m
) 

 M
IN

. (
L-

1,
3 

m
) 

 M
IN

. (
L-

1,
5m

) 

TRACK 48V SURFACE SHORT VISIBLE LIMIT
VISIBLE LIMIT

Ø 13

27

40

220 mmSTICK 22

STICK 44

STICK 66

440 mm

660 mm

NTWT MG MATERIAL ABS+PCALNW



5352 T R A C K  4 8 V  B R O C H U R E

HOLLY 48V
48V SYSTEM

» PLEASE CONSULT

COLOUR MATERIAL AL ABS

MacAdam 
Step 3

A349-  -1-00- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A349-  -2-00- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A349-  -2-01- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A349-  -1-10- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A349-  -2-10- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A349-  -1-11- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A349-  -2-11- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A349-  -1-01- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

HOLLY 48 V

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

P

2700 K

2700 K

3000 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

CCT

19 º

19 º

19 º

19 º

38 º

38 º

38 º

38 º

Beam

190 Lm

190 Lm

210 Lm

190 Lm

190 Lm

210 Lm

210 Lm

210 Lm

Flux

90 %

90 %

90 %

90 %

92 %

92 %

92 %

92 %

LOR

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

INCL 19º / 38º

2 m

3 m

5 m

0

1

2

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

VISIBLE LIMIT

HOLLY 48 V TRACK + CORD ACCESSORYHOLLY 48 V TRACK

DALI

48 V

34
3

M
AX

. L

27

HOLLY 48V
166

VISIBLE LIMITVISIBLE LIMITVISIBLE LIMIT
SHORT VISIBLE LIMIT

TRACK 48V

MC MG

NT

MC

MC

MG

MG

NT

NT

MC

MCW

MG

MGW

WT

WT WT

FINISHING Lamp Adaptor Cord

N

N

N

N

N

N

N

N

W

W

W

W

W

W

W

W

WTW

NTW

SUSPENSION DISTANCE

ADJUSTMENT RANGE 2m

OPTIONAL ACCESSORY

Cord Accessory

0223-00-00-  |  W  |  N  |

Ø 13

27

40

WT NT NW

Ar
ko

sl
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5554 T R A C K  4 8 V  B R O C H U R E

SPIN 48V
48V SYSTEM

» PLEASE CONSULT

COLOUR MATERIAL PMMAAL

INCL

A350-  -1-01- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A350-  -1-00- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A350-  -2-01- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A350-  -2-00- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A350-  -1-11- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A350-  -1-10- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A350-  -2-11- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

A350-  -2-10- | WT | NT | MC | MG | WTW | NTW | MCW | MGW |

SPIN 48 V

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

P

630 Lm

600 Lm

630 Lm

600 Lm

600 Lm

600 Lm

630 Lm

630 Lm

Flux

86 %

86 %

86 %

86 %

84 %

84 %

84 %

84 %

LOR

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

SPIN 48V SPIN 48V + CORD ACCESSORY

24 º

24 º

24 º

24 º

40 º

40 º

40 º

40 º

Beam

24 º / 40ºMacAdam 
Step 2

L80B10 
> 60.000 h

3000 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

CCT

III IP 20 CRI>9048 V

DALI

TRACK 48V

VISIBLE LIMIT
SHORT VISIBLE LIMIT

Ø 75

M
AX

. L

18
5

166

VISIBLE LIMITVISIBLE LIMIT

SPIN 48V + CORD ACCESSORY

MC MG

NT

MC

MC

MG

MG

NT

NT

MC

MCW

MG

MGW

WT

WT WT

FINISHING Lamp Adaptor Cord

N

N

N

N

N

N

N

N

W

W

W

W

W

W

W

W

WTW

NTW

2 m

3 m

5 m

0

1

2

SUSPENSION DISTANCE

ADJUSTMENT RANGE 2m

OPTIONAL ACCESSORY

Cord Accessory

0223-00-00-  |  W  |  N  |

Ø 13

27

40

WT NT NW

Vi
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Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com
France: +33 182 885 200 · Italia: +39 02 9475 0007
Deutschland: +49 22 182 829 313

Special LED

L

Flux

I

P

CCT

AL

PC

ABS

LOR

IP XX

GL

CRI

PMMA

TRANS

48V

III

Ø62

35º

INCLINCL

EXCLEXCL

+

EURO ADAPT

EURO
ADAPT

ER-0148/2000 GA-2008/0547ER-0148/2000 GA-2008/0547

WT | Blanc texturisé = RAL 9016

B | Blanc = RAL 9016

N | Noir mat = RAL 9005

NT | Noir texturisé = RAL 9005

Les valeurs d’éclairage indiquées pour chaque code de 
référence correspondent aux résultats obtenus lors des 
essais réalisés sur la première couleur indiquée dans la liste.

Couleurs

Glossaire

FOR COMMERCIAL PRODUCT SHOWCASING

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité 
de les équiper d’un LED spécial, qui a été conçu pour une 
illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou 
produits à des fins commerciales.
Il s’agit d’un LED de haute chromaticité permettant de 
mettre en évidence les tons qui favorisent une perception 
psychologique positive de l’objet illuminé.
Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de 
couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d’un 
LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration 
du LED qui inclue un “paramètre spécial de saturation “, lequel 
réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent 
de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. 
Pour ce faire, le COB correspondant est sélectionné en fonction 
de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement 
spécifique en phosphore.

Classe III

Réflecteur

Angle de rotation

Angle de basculation

Verre optique

Fabriqué en

Équipement électronique inclus

Équipement non inclus

Type d’installation et direction du  
faisceau lumineux

Contrôle par bluetooth

Confort visuel. UGR (Unified Glare Rating)

Stabilité chromatique: Pas MacAdam

Gradable

Type de rail

Réfracteur élliptique

Diffuseur homogénéisateur de  
faisceau lumineux

Diffuseur

Longueur (en mm).

Flux lumineux brut

Intensité de courant

Puissance

Température de couleur

Aluminium

Polycarbonate

Acrylonitrile Butadiène Styrène

Lumen Output Ratio. Rapport entre le flux de 
sortie du luminaire et le flux de sortie de la 
source de lumière

Indice d’étanchéité

Verre

Indice de rendu des couleurs

Polyméthacrylate de méthyle

Transparent

Lampe LED

Marquage CE

Certifié ENEC

Tension d’alimentation de l’ampoule 48vdc

MC | Cuivre métallique*

MG | Or métallique*

*RAL non disponible. Peinture à nanoparticules métalliques.
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